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WYSWIETLACZ SCIENNY - niedostepny

Kategorie System Przywotywania
Obstugi/Klienta
Marka

Produkt jest niedostepny

Kody zgtoszen umozliwiaja poinformowanie obstugi o standardowych
wezwaniach klientéw, opisanych na klawiszach przywotywaczy oraz specjalnych
kodéw serwisowych do komunikacji pomiedzy kelnerem a pozostatym
personelem.

SPECYFIKACJA:

- wyswietlacz LED

- wymiary: 420 mm (szer) x 60 mm (gt) x 165 mm (wys)

- wysokos$¢ liter: 101,46 mm

- cigzar: 1544 g

DANE TECHNICZNE:
- zewnetrzny zasilacz sieciowy

- zewnetrzna przystawka komunikacji bezprzewodowej 433MHz (dongle) do
przyjmowania wezwan w promieniu 100 m

WEASCIWOSCI FUNKCJONALNE:
- regulowana sita gtosu aby dostosowa¢ sie do ré6znych warunkéw otoczenia

- bufor gromadzi 180 kodéw wezwan, a 5 pierwszych z nich wyswietla sie
rotacyjnie

- kody wezwan moga by¢ skasowane tylko poprzez nacisniecie przycisku "C" na
przywotywaczu

System Przywotywania Obstugi. Te kilka urzadzen,
pracujacych bezprzewodowo, umozliwia
przywotywanie obstugi/kelneréw przez goscia
siedzacego przy stoliku

Co zyskuje wiasciciel lokalu?

* zwiekszenie obrotéw przez zwigkszenie szybkosci przeptywu klientow

* zwiekszenie $redniej warto$ci rachunku (klient, ktéry ma zarezerwowany
okreslony czas na spedzenie w lokalu, przy krétszym czasie oczekiwania
na personel/positek, moze zamoéwi¢ dodatkowy positek/napgj)

e zmniejszenie kosztow funkcjonowania w przeliczeniu na klienta

» kontrola personelu - klient moze ,poskarzy¢” sie na kelnera przywotujac
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¢ bardzo dobra sprawdzalno$¢ w ogrédkach zewnetrznych
Co zyskuje personel?

* zwiekszenie liczby obstuzonych klientéw przy mniejszym zmeczeniu, a co
za tym idzie potencjalnie wieksza warto$¢ napiwkow

e mniej klientometrow” w przeliczeniu na klienta :-)

e precyzyjna wiedza o rodzaju potrzeb klienta na kazdym etapie
zamowienia (poprzez naci$niecie odpowiednich przyciskow na
przywotywaczu klient okre$la swoje potrzeby w danym momencie, np
przywotanie kelnera, poprosze rachunek, itp.)

¢ lepsza komunikacja pomiedzy kelnerami a kuchnig - mozliwo$¢
natychmiastowego powiadomienia kelnera o gotowym zamdéwieniu

Co zyskuje klient?

e krotki czas oczekiwania na reakcje personelu

» satysfakcja i zadowolenie gosci, brak irytacji zwigzanej z dtugim czasem
oczekiwania

e che¢ powrotu do lokalu

System Przywotywania Obstugi jest systemem bezprzewodowym
dedykowanym do zastosowania
w restauracjach. Charakteryzuje go przede wszystkim:

e tatwy montaz urzadzen, mozliwo$¢ przymocowania przywotywacza do
stolika

* urzadzenia nie wymagajace dodatkowego zasilania sieciowego (zasilane
bateriami)

e pagery kelnerskie w formie zegarkéw na reke lub z klipsem mocowanym
do paska, co nie przeszkadza w codziennej pracy personelu

¢ mozliwos$é stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Wersja produktu Cena
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