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DIBAL K355T

Produkt jest niedostepny

Cechy wyrézniajgce wage DIBAL K355T

- Mozliwo$¢ tgczenia wag w sieci

- Mozliwo$¢ zaprogramowania 2000 kodow towardw (standard - 3 linie na
sktadniki); na zaméwienie dostepne sa wersje: 400 PLU + dodatkowe
dwie linie na sktadniki, 1500 PLU + loga, 4500 PLU bez linii na sktadniki i

. o bez loga
Kategorie Wagi etykietujace * - Pod$wietlane, przyjazne dla klienta i obstugi wyswietlacze LCD
DI B A L utatwiajgce programowanie wagi ,,z klawiatury”
— — » - Doskonata konstrukcja drukarki — niezawodnos¢, tatwa konserwacja i

zakfadanie papieru

¢ - Wiele mozliwych trybdw pracy - podstawowy, samoobstugowy,
automatyczne wazenie, praca z etykietami, paragonami, papierem
ciagtym i samoprzylepnym itp.

¢ - 5 dowolnie programowanych wzoréw etykiet

e - Przystosowanie do wszystkich faz wprowadzenia EURO

¢ - Mozliwos$¢ programowania wag z komputera w dowolnej chwili
niezaleznie od czynno$ci wykonywanej na wadze

* - Bezptatny program LBS pod Windows do programowania wag i robienia
kopii bezpieczenstwa

* - Bezptatny program RMS pod Windows do programowania wag z
mozliwoscig graficznego programowania formatu etykiet

» - Wspoipraca z programami sprzedazy, takimi jak: KC Firma, Subiekt,
Small Business, WF-MAG, Sklep, PC-Market, Magnat i innymi

Wersja produktu Cena

DANE TECHNICZNE

TYP WAGI Z wysiegnikiem
NAZWA DIBAL K355T
ZAKRES WAZENIA / DOKLADNOSC  6/15kg/2/5g

ZASILANIE ZEWNETRZNE

Sieciowe 230V, 50Hz

KLAWIATURA Membranowa, wodoodporna na mikroprzetgcznikach
WYSWIETLACZ OBStUGI Podswietlany, alfanumeryczny LCD

INTERFEJSY RS232, Ethernet

GABARYTY 330 x 440 x 520 mm

LICZBA PROGRAMOWANYCH 2000

TOWAROW

WYMIARY SZALKI 320 x 260 mm

WAGA 7,7 kg

LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ
OBSLUGI

64 (32 bezposrednio + 32 z shiftem)

Projekt i wykonanie wydruku: Logisoft

http://www.logisoft.pl/ +48 737 449 514
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MATERIALY EKSPLOATACYJNE
ROZMIAR ETYKIET
PROGRAMOWANIE ETYKIET
FUNKCJA ETYKIETY ZBIORCZEJ
FUNKCJA PACZKOWANIA
PROGRAMOWANIE Z KOMPUTERA
PROGRAMOLWANIE ON-LINE
MECHANIZM DRUKUJACY

Papier termiczny, papier termiczny samoprzylepny, etykiety

0d 20 x 20 mm do 60 x 70 mm

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Rozdzielczo$¢ drukarki 203 dpi (punktéw na cal)
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