Elpro.com.pl: ul. Legionéw 93/95, 91-072 £.6dz
E’ "o www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep_ www@elpro.com.pl tel:
(42) 664-06-00

POSNET BINGO XL

Cena dostepna na telefon

Kasa dostepna jest w wersji STANDARD oraz PLUS (z akumulatorem
litowo-jonowym pozwalajgcym na wydruk 120 tys. linii po petnym natadowaniu
oraz mechanizmem drukujacym Fujitsu o zwiekszonej wytrzymatosci).

) Wyposazenie dodatkowe
Kategorie Stare modele kas

fiskalnych
POSNET

Modem GPRS

Szuflada kasowa duza i $rednia
Multiplekser

Pokrowiec

Silikonowa ostona klawiatury

Najwazniejsze funkcje

¢ obstuga skaneréw kodow kreskowych o interfejsie USB/RS232/PS2 (PS2
przez multiplekser),

e wydajny akumulator litowo-jonowy pozwalajgcy na dtugotrwatg prace,

¢ obstuga formatéw koddéw wazonych dla wag etykietujacych,

e automatyczny odczyt masy z wagi dla towaréw wazonych,

e automatyczne rabaty oraz blokada rabatu dla towaréw niskomarzowych,

e statystyki roczne i tygodniowe dla grup towarowych np. dla alkoholi,

¢ tatwa wymiana papieru dzieki mechanizmowi "easy load",

e integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego,

» kopia elektroniczna paragonu z mozliwoscig archiwizacji danych przez
port komunikacyjny Ethernet

* sygnalizacja koniecznosci wykonania raportu dobowego,

* przypomnienie o obowigzkowych raportach okresowych,

Wersja produktu Cena

@ POSNET BINGO XL STANDARD 0,00 PLN
0,00 PLN netto

@ POSNET BINGO XL PLUS 0,00 PLN
0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE

LICZBA PROGRAMOWANYCH 8 000
TOWAROW
TYP KASY FISKALNEJ z kopia elektroniczng
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NAZWA
PRZEZNACZENIE
MECHANIZM DRUKUJACY
SZEROKOSC PAPIERU
LICZBA ZNAKOW W WIERSZU
LICZBA OBSLUGUJACYCH

LICZBA ZNAKOW W NAZWIE
TOWARU

GRUPY TOWAROWE
RABATY / NARZUTY
OPAKOWANIA ZWROTNE
OBSLUGA EURO

BUFOR POZYCJI
WYSWIETLACZ OBStUGI

LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ
OBSLUGI

WYSWIETLACZ KLIENTA
INTERFEJSY

URZADZENIA WSPOLPRACUJACE

KLAWIATURA
LICZBA KLAWISZY
STAWKI PODATKOWE

NOSNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ

GABARYTY
ZASILANIE ZEWNETRZNE
ZASILANIE WEWNETRZNE

TEMPERATURA PRACY
WAGA

Posnet Bingo XL

mate i Srednie punkty handlowe

1 mechanizm termiczny: - Seiko "easy load" (w wersji standard) - Fuitsu (w wers;ji plus)

57 mm
40

8

40

16

8

16

tak

10 000

LCD 2x16 alfanumeryczny, podswietlany

5

LED8 numeryczny

Ethernet, 3 x RS232, 1 x USB (skaner kodow kreskowych), 1 x PS2, 2 x RS232 (po

zastosowaniu Multipleksera)

komputer, skaner kodéw kreskowych (USB/RS232/PS2), waga, modem GPRS,
multiplekser, monitoring, szuflada

Silikonowa ostona klawiatury

24, w tym 5 programowalnych (dwa poziomy)

7

Karta 4GB SD/SDHC
287 x 220 x 105 mm
230V /15V /1A

zapewniajacy wydruk min. 6000 linii: zelowy 6V / 1,2 Ah (w wersji standard) Li-lon 7,2V /

5,2Ah (w wers;ji plus)
5—-400C
~1,9 kg
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