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ACLAS Bezprzewodowa (433MHz) konsola GP + zestaw tadujacy z 10 pagerami, z
zasilaczem

Produkt jest niedostepny

System pageréw z konsolg umozliwia m.in. przywotywanie klientéw do odbioru
przygotowanych positkéw.

System przywotywania klientéw jest bardzo efektywnym systemem
przywotywania, zaprojektowanym specjalnie dla placéwek fast-food i ogrodow
restauracyjnych skupiajacych wiekszg liczbe placéwek zywieniowych. System
moze by¢ uzywany niezaleznie, w potaczeniu z kasami (obstugujacymi ten
system) lub POSami. Gdy ztozone zaméwienie jest zaptacone, obstuga daje
klientowi pager z numerem, informujacy go gdy positek jest gotowy. W
miedzyczasie klient moze zaja¢ dogodne miejsce nie bojac sie, ze przegapi
zawiadomienie o gotowym positku. Obstuga nie musi juz gto$no krzyczec, ze
dany positek jest gotowy. System zwieksza zadowolenie klientdéw i zwieksza
konkurencyjno$¢ placéwki.

Kategorie System Przywotywania
Obstugi/Klienta
Marka  ACLAS

UNIKALNE FUNKCJE

* Bezstykowe fadowanie, tatwe wsadzanie i wycigganie pageréw bez
niszczenia stykow.

e Z klamrg na rachunek dzieki czemu klient nie utraci go.

¢ Ma miejsce na zainstalowanie reklamy, wktadanej prosto i szybko.

e Dwa sposoby numerowania pagerow: state numery lub numerami
rachunkow.

e Zaprojektowane kompaktowo aby zajmowa¢ mato miejsca na ladzie.

* Pagery moga komunikowa¢ sie poprzez zasilacze, bez konsoli GP.

e Pagery nadawcze i odbiorcze komunikujg sie na dystansie 50 metrow.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE | CHARAKTERYSTYKI

e Duzy zasieg komunikacji (do 600 metréw w terenie niezabudowanym).

e Funkcja alarmu sygnalizujaca dzwiekiem wyjscie poza zasieg.

¢ Jeden petny zestaw zawiera konsole GP i 10 pageréw. Mozna
zainstalowaé wiecej pageréw w zaleznos$ci od potrzeb klienta. Jedna
grupa zawiera 10 pageréw, mozna zainstalowa¢ maksymalnie 3 grupy do
jednej konsoli GP.

e Mozna sprawdzi¢ numer rachunku przypisany do pagera wsadzajac go
do toza konsoli GP.

¢ R6zne metody sygnalizacji: wibracja, pulsujace $wiatto, buczek.

e Pagery mozna rozdawac zgodnie z automatycznie zwiekszajacym sie
numerem, po wczedniejszym ustawieniu numeréw pagerow.
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Wersja produktu Cena
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