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SYSCALL NADAJNIK ST-100

Kategorie System Przywotywania
Obstugi/Klienta

syscall

Cena dostepna na telefon
SPECYFIKACJA PRODUKTU

Opis
- Bestseller na rynku zagranicznym.
- Produkt wodoodporny do uzytku réwniez na zewnatrz.

- Kiedy tylko klienci potrzebuja pomocy , moga nacisna¢ przycisk Syscall w celu
przywotania obstugi.

- Server wie, ktéry stot potrzebuje obstugi, numer stolika wyswietlany zostaje na
odbiorniku.

Specyfikacja

Liczba przyciskow1

Wymiary53 x 53 x 18mm

Waga35¢g

Kolorbiato-pomararnczowy, srebrny, czarno-pomaranczowy, ztoty
Zakres czestotliwo$ciFM 433MHz

ZasilanieDC 3V bateria (CR2025)

Zywotno$¢ bateriiokoto 40,000 wywotar

Typ antenyPCB

Kompatybilnoséze wszystkimi odbiornikami i przekaznikami Syscall

Cechy
- Stosowany w réznych dziedzinach przemystu
- Silikonowa powierzchnia zapobiega peknieciu, zakurzeniu i zalaniu

- Potrzebna jest tylko jedna bateria (CR2025)

Zalety
- Zapewnienie wysokiej jakosci ustug

- Zwiekszenie satvsfakcii klientéw

Projekt i wykonanie wydruku: Logisoft
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- Obnizenie kosztéw utrzymania personelu

- Poprawa wydajnosci pracy

WSKAZOWKI

Nacisngé dzwonek przywotania kiedy potrzebna jest obstuga
Numer przywotania zostanie wy$wietlony wraz z dZzwiekiem na odbiorniku

Numer pojawi sie rowniez na pagerze

Wersja produktu Cena

..-P SYSCALL NADAJNIK ST-100 0,00 PLN
0,00 PLN netto

CZESTOTLOWOSC FM 433MHz

WYMIARY 53 x 53 x 18mm

WAGA 359

KOLOR biato-pomaranczowy, srebrny, czarno-pomaranczowy, ztoty
ZASILANIE DC 3V bateria (CR2025)

KOMPATYBILNOSC ze wszystkimi odbiornikami i przekaznikami Syscall

TYP ANTENY PCB

LICZBA PRZYCISKOW 1

ZYWOTNOSC BATERII okoto 40,000 wywotan
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