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DIBAL PI-100S RS

Kategorie Wagi kalkulacyjne

DIBAL
————

Wersja produktu
DIBAL PI-100S RS 3/6 kg

L=

DIBAL PI-100S RS 6/15 kg

DANE TECHNICZNE

Cena dostepna na telefon

Jest wyposazona w pods$wietlane wyswietlacze LCD oraz wewnetrzny
akumulator co umozliwia jej wykorzystywanie rowniez w sprzedazy obwozne;.
Wersja z wbudowanym interfejsem RS232 i protokotem komunikacyjnym AP-1.
Waga jest dostepna w dwéch zakresach wazenia: 3/6 kg lub 6/15 kg.

Cechy produktu:

* - mozliwos$¢ zasilania z sieci lub z wewnetrznego akumulatora

* - wyrazne podswietlane wyswietlacze LCD

» - zakres wazenia do 3/6 kg z doktadnoscig do 1/2 g lub do 6/15 kg z

doktadnoscig do 2/5 g
e - w zestawie szalka metalowa

ZALETY WAGI DIBAL PI-100S RS:

pracy bez zasilania sieciowego

- interfejs RS232 umozliwiajacy wspotprace z kasg fiskalng i komputerem

- wbudowany akumulator zapewniajacy ok 20 godzin nieprzerwanej

e - wyrazne pod$wietlane wy$wietlacze ciektokrystaliczne

e - w zestawie szalka metalowa
- niewielkie rozmiary

- interfejs RS232 umozliwiajacy wspbtprace z kasg fiskalng i komputerem

Cena

0,00 PLN
0,00 PLN netto

0,00 PLN
0,00 PLN netto

TYP WAGI
NAZWA

ZAKRES WAZENIA / DOKLADNOSC
ZASILANIE ZEWNETRZNE
ZASILANIE WEWNETRZNE
TEMPERATURA PRACY
KLAWIATURA

WYSWIETLACZ OBSLUGI
INTERFEJSY

URZADZENIA WSPOLPRACUJACE
GABARYTY

WYMIARY SZALKI

WAGA

ptaska

DIBAL PI-100 S RS

3/6 kg / 1/2 g lub 6/15kg / 2/5¢
Zasilacz sieciowy DC 12V 500mA
wbudowany akumulator (DC 6V)
Od -10°C do +40°C
Membranowa, wodoszczelna
Podswietlany LCD (kolor biaty)
RS232

kasy, komputer

288(W) x 313(D) x 109(H) mm
263(W) x 204(D) mm

4,1 kg
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