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DIBAL L860H
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Kategorie Wagi etykietujace

DIBAL
—————

Wersja produktu

DANE TECHNICZNE

Produkt jest niedostepny

Cechy wyrdzniajgce wage DIBAL L860H

- Doskonata konstrukcja drukarki - tatwy spos6b zaktadania papieru,

bezawaryjnosé, mozliwosé dokonywania konserwaciji drukarki lub jej

wymiany bez koniecznosci zdejmowania plomb legalizacyjnych, drukarka

znajduje sie w wysuwanej szufladzie

e - Drukarka graficzna - mozliwo$¢ drukowania obrazkéw

¢ - Mozliwos¢ taczenia wag w sieci

e - 8000 PLU

* - Podswietlane wys$wietlacze graficzne z mozliwos$cig konfiguraciji

¢ - Mozliwo$¢ drukowania na r6znych rozmiarach etykiet - od
najmniejszych 3 x 3 cm do najwiekszych 6 x 14 cm, co ze wzgledu na
fakt, ze cena etykiet jest proporcjonalna do ich powierzchni, pozwala
uzyskac duze oszczednos$ci na materiatach eksploatacyjnych

¢ - Wiele mozliwych trybéw pracy - podstawowy, samoobstugowy,
automatyczne wazenie, praca z etykietami, paragonami, papierem
ciagtym i samoprzylepnym itp.

e - 20 zaprogramowanych + 20 dowolnie programowanych wzoréw etykiet

* - Przystosowanie do wszystkich faz wprowadzenia EURO

¢ - Mozliwo$¢ programowania wag z komputera w dowolnej chwili
niezaleznie od czynnosci wykonywanej na wadze

* - Mozliwo$¢ zdalnego programowania wagi przez internet

* - Bezptatny program LBS pod Windows do programowania wag i robienia
kopii bezpieczenstwa

* - Bezptatny program RMS pod Windows do programowania wag z
mozliwoscig graficznego programowania formatu etykiet

e - Dzieki zastosowaniu interfejsu Ethernet praktycznie nieograniczone

mozliwosci komunikacji z programami obstugi sprzedazy

Cena

TYP WAGI

NAZWA

ZAKRES WAZENIA / DOKEADNOSC
ZASILANIE ZEWNETRZNE
KLAWIATURA

WYSWIETLACZ OBStUGI
INTERFEJSY

GABARYTY

LICZBA PROGRAMOWANYCH
TOWAROW

Wiszaca

DIBAL L860H

6/15kg/2/5¢9

Sieciowe 230V, 50Hz

Membranowa, wodoodporna na mikroprzetgcznikach
Podswietlany, graficzny LCD

RS232, Ethernet (standard), radiowe (WIFI) (opcja)
395 x 190 x 700 mm

8 000
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WYMIARY SZALKI

LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ
OBStUGI

MATERIALY EKSPLOATACYJNE
ROZMIAR ETYKIET
PROGRAMOWANIE ETYKIET
FUNKCJA ETYKIETY ZBIORCZEJ
FUNKCJA PACZKOWANIA
PROGRAMOWANIE Z KOMPUTERA
PROGRAMOLWANIE ON-LINE
MECHANIZM DRUKUJACY

310 mm ($rednica)

2x60

Papier termiczny, papier termiczny samoprzylepny, etykiety

od 30 x 30 mmm do 60 x 140 mm

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Rozdzielczos¢ drukarki 203 dpi (punktow na cal)
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