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ZEBRA EC30

Kategorie Kolektory danych

Cena dostępna na telefon

EC30 zapewnia wszechstronne funkcje głosowe — może służyć za

krótkofalówkę i (opcjonalnie) bezprzewodowy telefon PBX. Funkcje w zakresie

obsługi danych obejmują bezpieczne przesyłanie wiadomości tekstowych i

skanowanie kodów kreskowych 1D/2D

Polecany dla:

Ekspedientów

Personelu sklepu (ochrona, personelsprzątający)

Obsługi terminali rozładunkowych

Personelu magazynu

 

Nazwa - Zebra EC30

Producent - Zebra

Wilgotność środowiska pracy - 5% do 95% wilgotności względnej bez

kondensacji

Temperatura przechowywania - -40 C do +70 C

Maksymalna temperatura pracy - +50 C

Wersja systemu operacyjnego - Android 8.1 Oreo

Waga - 110 g

Wymiary - 114 mm (szer.) × 57 mm (wys.) × 14 mm (gł.)

GPS - nie

Minimalna temperatura pracy - 0 C

Zastosowanie - handel, biuro, małe magazyny

Przekątna ekranu - 2,6'' - 3''

Bateria - Litowo-jonowa PowerPrecision+ 1200mAh (wbudowana)

Pamięć FLASH - 32GB

Pamięć RAM - 4GB

Odczytywane kody - 1D/2D

Moduł skanujący - Imager SE2100

System operacyjny - Android

Rodzaj - ręczne bezprzewodowe

Odporność na upadek - 1,2 m

Klasa szczelności - IP54

Inne - Przyciski: Skanowanie, zasilanie, komunikacja Push-to-Talk (PTT),

głośność, strona główna (fizyczny), ostatnio używane aplikacje, powrót

(pojemnościowy)

Komunikacja bezprzewodowa - WiFi Tak, Bluetooth Tak

 Wersja produktu Cena

ZEBRA EC30 0,00 PLN

0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE

GABARYTY 114 mm (szer.) × 57 mm (wys.) × 14 mm (gł.)

TYP KOLEKTORA DANYCH ręczne bezprzewodowe

NAZWA Zebra EC30
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ZASILANIE WEWNĘTRZNE Litowo-jonowa PowerPrecision+ 1200mAh (wbudowana)

WAGA 110g

PAMIĘĆ FLASH 32GB

PAMIĘĆ RAM 4GB

WYŚWIETLACZ OBSŁUGI 2,6'' - 3''

ODCZYTYWANE KODY KRESKOWE 1D/2D

ODPORNOŚĆ NA UPADEK 1,2 m

TEMPERATURA PRACY max +50 C
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