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ZEBRA MC9300

Cena dostepna na telefon

Kazdego dnia ponad trzy miliony pracownikéw na catym Swiecie korzystaja z
komputera mobilnego z serii MC9000 do usprawniania proceséw roboczych w
magazynach i zaktadach produkcyjnych. Jednak dzi$ firmy zmuszone sg
codziennie obstugiwac i wysyta¢ wieksza liczbe zamowien — szybciej niz
kiedykolwiek wczesniej. Przedstawiamy MC9300, komputer mobilny, ktéry
poradzi sobie ze wszystkim — nastepny etap ewolucji najlepiej na swiecie
sprzedajgcego sie komputera mobilnego klasy korporacyjnej, ktéremu zaufato
Kategorie Kolektory danych najwiecej uzytkownikow.

Nazwa - Zebra MC9300

Minimalna temperatura pracy - -20 C

Wilgotnosc¢ srodowiska pracy - 5% do 95%

Temperatura przechowywania - -40 C do +70 C

Maksymalna temperatura pracy - +50 C

Wersja systemu operacyjnego - 8.1 Oreo

Waga - 7659 z baterig

Wymiary - 240 mm (dt.) x 88 mm (szer.) x 189 mm (wys.)
GPS - nie

Zastosowanie - transport i logistyka, produkcja, duze magazyny
Producent - Zebra

Przekatna ekranu - 4,1" - 4,5"

Bateria - Litowo-Jonowa 7000mAh (standard), 5000mAh (wersja dla
mrozni)

e Pamie¢ FLASH - 32GB

Pamie¢ RAM - 4GB

Odczytywane kody - 1D/2D

Modut skanujacy - laser, imager, imager dalekiego zasiegu, imager DPM
System operacyjny - Android

Rodzaj - reczne bezprzewodowe

Odpornos$¢ na upadek - 2,4 m

Klasa szczelnosci - IP65, IP67

Komunikacja bezprzewodowa - NFC Tak, WWAN Nie, WiFi Tak,
Bluetooth Tak

Wersja produktu Cena
! ZEBRA MC9300 0,00 PLN
0,00 PLN netto
GABARYTY 240 mm (dt.) x 88 mm (szer.) x 189 mm (wys.)
TYP KOLEKTORA DANYCH reczne bezprzewodowe
NAZWA Zebra MC9300
ZASILANIE WEWNETRZNE Litowo-Jonowa 7000mAh (standard), 5000mAh (wersja dla mrozni)
WAGA 7659 z baterig
PAMIEC FLASH 32GB
PAMIEC RAM 4GB
WYSWIETLACZ OBStUGI Przekatna ekranu - 4,1" - 4,5"
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ODCZYTYWANE KODY KRESKOWE 1D/2D
ODPORNOSC NA UPADEK 24m
TEMPERATURA PRACY -20 +50
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