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HONEYWELL CN80

Kategorie Kolektory danych

Cena dostępna na telefon

Bardzo wytrzymałem, oparte na nowoczesnej platformie elektronicznej są

doskonałym rozwiązaniem dla wszelkiego rodzaju magazynów.

Nazwa - Honeywell CN80

Producent - Honeywell

Wilgotność środowiska pracy - do 95% bez kondensacji pary wodnej

Temperatura przechowywania - -30 C do +70 C

Maksymalna temperatura pracy - +50 C

Wersja systemu operacyjnego - Android 8

Waga - 500g do 550g

Wymiary - 20.4 cm x 7.8 cm x 3.32 cm

GPS - nie

Minimalna temperatura pracy - -20 C

Zastosowanie - transport i logistyka, produkcja, duże magazyny

Przekątna ekranu - 4,1'' - 4,5''

Bateria - Li-Ion 5800mAh

Pamięć FLASH - 32GB

Pamięć RAM - 3GB lub 4GB

Odczytywane kody - 1D/2D

Moduł skanujący - Imager standardowy zasięg / Imager dalekiego

zasięgu

System operacyjny - Android

Rodzaj - ręczne bezprzewodowe

Odporność na upadek - 1,8m

Klasa szczelności - IP65

Inne - Opcje: uchwyt GUN, ładowarki akumulatorów, stacje

ładująco-komunikacyjne, inne

Komunikacja bezprzewodowa - NFC Tak, WWAN Nie, WiFi Tak,

Bluetooth Tak

 Wersja produktu Cena

HONEYWELL CN80 0,00 PLN

0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE

GABARYTY Wymiary - 20.4 cm x 7.8 cm x 3.32 cm

TYP KOLEKTORA DANYCH ręczne bezprzewodowe

NAZWA Honeywell CN80

ZASILANIE WEWNĘTRZNE Bateria - Li-Ion 5800mAh

WAGA Waga - 500g do 550g

PAMIĘĆ FLASH Pamięć FLASH - 32GB

PAMIĘĆ RAM Pamięć RAM - 3GB lub 4GB

WYŚWIETLACZ OBSŁUGI Przekątna ekranu - 4,1'' - 4,5''

ODCZYTYWANE KODY KRESKOWE 1D/2D

ODPORNOŚĆ NA UPADEK 1,8m
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TEMPERATURA PRACY Maksymalna temperatura pracy - +50 C
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