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HONEYWELL XENON 1900
* , Produkt jest niedostepny
¥
s

Czytniki firmy HONEYWELL z serii 1900 wyposazono w najnowsza technologie
Adaptus™ 6, dzieki ktérej sa w stanie przetwarza¢ wszelkie obrazy jak tradycyjny
aparat cyfrowy. Zwarty uktad optyczno-dekodujgcy czytnika obejmuje catg
skanowang powierzchnie, co pozwala na odczyt kodéw kreskowych jedno i
dwuwymiarowych w dowolnej orientacji, rozpoznawanie tekstéw OCR oraz
wykonanie zdjeé. Czytniki z technologia Adaptus™ odczytuja kody kreskowe z
duzg tolerancjg odlegtosci, a dzieki wysokiej czestotliwosci skanowania kodéw z
tolerancjg przesuwu do 610 cm na sekunde oraz rekonstrukcyjnej wtasciwosci
ich odtwarzania, fatwo odczytujg kody nieco zniszczone lub gorszej jakoSci.
Czytniki wizyjne Honeywell nie majg — z wyjatkiem spustu — ruchomych czesci, a
obudowa z wysokiej jakosci materiatu ABS zawiera elementy pochtaniajace
Kategorie Czytniki kodéw kreskowych energie uderzen, co w efekcie czyni je wytrzymatymi na wielokrotne upadki

nawet z wysokosci 1,8m na twarda, betonowg powierzchnie.
Honeywell

Uktad optyczny czytnika XENON™1900 zawiera zintegrowany zielony celownik,
ktéry charakteryzuje sie unikalng funkcjg wskazywania operatorowi optymalne;j
odlegtosci odczytu konkretnego kodu. Dostepne akcesoria czytnikdw to: stojak
regulowany, uchwyt Scienny (stotowy) Iub pokrowiec z uchwytem.
Czytnik XENON przeznaczony jest do pracy w warunkach biurowych oraz
Izejszych przemystowych (dodatnia temperatura, standardowe warunki
mechaniczne). Przykiadowe zastosowania to sprzedaz towaréw handlowych,
rejestrowanie kodéw i obrazéw z dokumentéw (np. blankietow wptat, faktur,
podpiséw), zwtaszcza jesli zachodzi potrzeba odczytywania dwuwymiarowych
koddw kreskowych zawierajacych duzo danych.

Zastosowanie: biura, sklepy, hurtownie, lekki przemyst.

Najwazniejsze cechy produktu

- Wytrzymata konstrukcja

- Norma szczelnosci 1P41

- Zintegrowany multiinterfejs

- Dostepny takze w wersji HD do odczytu matych kodow

Dostepne opcje

- Obudowa w kolorze ciemnym lub jasnym
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Wersja produktu

Cena

DANE TECHNICZNE

TYP CZYTNIKA KODOW
KRESKOWYCH

NAZWA
GABARYTY

ZASILANIE ZEWNETRZNE
WAGA

WILGOTNOSC
TEMPERATURA PRACY
INTERFEJSY

SZYBKOSC ODCZYTU
ODLEGLOSC ODCZYTU
ODPORNOSC NA UPADEK

Galeria

»
g

Reczny

Honeywell Xenon 1900
104 x 71 x 160 mm

5V

147 g

5-95%

0do 50

KW, USB

610 cm/sek.

32/56 cm

1,8 m
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