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HONEYWELL 4600G

Kategorie Czytniki kodów kreskowych

Produkt jest niedostępny

Czytniki firmy Honeywell z serii 4600 wyposażono innowacyjną technologię

Adaptus

TM

, dzięki której są w stanie przetwarzać obrazy jak kamera cyfrowa.

Zwarty układ optyczno-dekodujący czytnika obejmuje całą skanowaną

powierzchnię, co pozwala na odczyt kodów kreskowych jedno i dwuwymiarowych

w dowolnej orientacji, tekstów OCR oraz na wykonywanie zdjęć. Czytniki z

technologią Adaptus

TM

odczytują kody kreskowe z dużą tolerancją odległości, a

dzięki wysokiej częstotliwości skanowania kodów (do 270 razy na sekundę) oraz

rekonstrukcyjnej właściwości ich odtwarzania, łatwo odczytują kody zniszczone i

gorszej jakości. Czytniki wizyjne Honeywell nie mają – z wyjątkiem spustu –

ruchomych części, a obudowa z wysokiej jakości materiału ABS zawiera

elementy pochłaniające energię uderzenia co w efekcie czyni je wytrzymałymi na

wielokrotne upadki nawet z wysokości 1,8m na twardą, betonową powierzchnię.

Układ optyczny czytnika 4600 zawiera zintegrowany zielony celownik, który

charakteryzuje się unikalną funkcją wskazywania operatorowi optymalnej

odległości odczytu konkretnego kodu. Dostępne akcesoria czytników to: stojak

regulowany, uchwyt ścienny (stołowy) lub pokrowiec z uchwytem. Czytnik 4600

przeznaczony jest do pracy w warunkach biurowych oraz lżejszych

przemysłowych (dodatnia temperatura, standardowe warunki mechaniczne).

Przykładowe zastosowania to sprzedaż towarów handlowych, rejestrowanie

kodów i obrazów z dokumentów (np. blankietów wpłat, faktur, podpisów),

zwłaszcza jeśli zachodzi potrzeba odczytywania dwuwymiarowych kodów

kreskowych zawierających dużo danych.

 

Zastosowanie: biura, sklepy, hurtownie, lekki przemysł.

 

 Wersja produktu Cena

DANE TECHNICZNE

TYP CZYTNIKA KODÓW

KRESKOWYCH

Ręczny

NAZWA Honeywell 4600g

GABARYTY 135 x 157 x 81 mm

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE 5V

WAGA 184 g

WILGOTNOŚĆ 5 - 95%

TEMPERATURA PRACY 0 do 50

INTERFEJSY KW, USB
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SZYBKOŚĆ ODCZYTU 270 skan/sek.

ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU 32 cm

ODPORNOŚĆ NA UPADEK 1,8 m

Galeria
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