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METROLOGIC SP5700 PDA

Produkt jest niedostepny

Wyposazony w skaner laserowy lub imager z CMOS. Przesyt danych moze
odbywac sie w oparciu o BlueTooth, WiFi, WLAN, GSM-GPRS.

Najwazniejsze cechy produktu

Kategorie Kolektory danych

= - Ergonomiczna, lekka i jednoczes$nie trwata obudowa
I‘Metrologlc - Wbudowany skaner laserowy lub imager

- Pamiegc¢: 2 MB na dane (opcjonalnie 4 lub 8 MB)

- R6znorodne opcje przesytu danych

- Klasa IP54

- Procesor Intel XScale 520MhZ CPU pracujacy na platformie Microsoft
Windows CE

- Aparat fotograficzny z matryca o rozdzielczosci 2 Megapixele

- Akumulator umozliwiajacy prace przez 200h

Dostepne opcje

- PDA ze skanerem laserowym lub imager'em

- PDA w wersji batchowej, z BlueTooth, WiFi

- PDA z aparatem

- Akcesoria: pojedyriczy dok komunikacyjny, poczwoérny dok
komunikacyjny, drukarka, zewn. modut BlueTooth

Wersja produktu Cena

DANE TECHNICZNE

GABARYTY 77 x 178 x 31 mm

TYP KOLEKTORA DANYCH PDA

NAZWA Metrologic PDA SP5700
ZASILANIE WEWNETRZNE Akumulator Li-lon
WAGA 240 g
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PROCESOR Intel, XscaleTM, PXA 270; 520MHz

PAMIEC FLASH 128 MB

PAMIEC RAM 128 MB

WYSWIETLACZ OBSLUGI 3,5" TFT, 64tys. Koloréw, LCD z ekranem dotykowym

INTERFEJSY Batch: RS232 lub USB, IrDA, WiFi, Bluetooth, WLAN — IEEE 802,11 b/g, WWAN —
GSM/GPRS, WPAN — BT, 2 Klasa, GPS — zewnetrzny, Aparat — 2 megapixela

ODPORNOSC NA UPADEK 1,5m

TEMPERATURA PRACY -20 - 50°C
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