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Inni KAMERA KOLOROWA ZEWN. TUBOWA Z IR, OBIEKTYW 2,8-11 MM

Kategorie Kamery

Marka Inni

Produkt jest niedostępny

- kamera kolorowa

- 1/3" CCD SONY Super HAD

- 520 linii

- 0 lux przy załączonym IR

- wbudowany obiektyw 2,8-11 mm

- mechaniczny filtr podczerwieni

- AWB

- AGC

- AES

- menu ekranowe OSD

- Korekcja Gamma

- temperatura pracy -10 do +50

- zasięg IR 30m

- 36 diod LED

- pierścieniowa regulacja obiektywu

- uchwyt z przepustem kablowym

- obudowa IP66

- waga 1500g

- zasilanjie DC 12V

 Wersja produktu Cena

DANE TECHNICZNE

CZUŁOŚĆ 0 lux przy włączonych diodach

PRZETWORNIK 1/3" CCD SONY SUPER HAD

ROZDZIELCZOŚĆ 520 TVL

STOSUNEK SZUM/SYGNAŁ ≥50dB (AGC wyłączone)

SYNCHRONIZACJA wewnętrzna

MIGAWKA ELEKTRONICZNA 1/50 - 1/12000s

CHARAKTERYSTYKA GAMMA 0,45

ZASIĘG IR do 30 metrów

WYJŚCIE WIDEO Composite 1.0V p-p 75Ohm

AGC (AUTO WZMOCNIENIE) TAK

ZASILANIE DC 12V

OBIEKTYW 2,8-11mm

GABARYTY bez uchwytu (wys x szer x dł): 81 x 85 x 140 mm z uchwytem (wys x szer x dł): 182 x 85 x

168 mm

WAGA 1500g

TEMPERATURA PRACY -10 do +50°C
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BALANS BIELI AUTO (w zakresie 2200-10000"K)

KOMPRESJA JASNEGO TŁA (BLC) Komprecja światła wstecznego: On,Off

SYSTEM PRZEŁĄCZANIA

DZIEŃ/NOC

AUTO (Day/Night)

MOCOWANIE OBIEKTYWU uchwyt z przepustem kablowym
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