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Inni KAMERA KOPULKOWA WANDALOODPORNA DZIEN/NOC 2,8-11MM

A

Kategorie Kamery
Marka Inni

Wersja produktu

DANE TECHNICZNE

Produkt jest niedostepny

Parametry techniczne:

- Obiektyw 2.8-11mm z automatyczng przestong

- Zasilanie DC 12V

- Pobér mocy 180mA

- Dynamika 50dB

- Funkcja BLC kompensacja tylnego podéwietlenia przydatna w trudnych
warunkach oswietleniowych

- AGC - automatyczna regulacja wzmochienia, utrzymanie statego poziomu
sygnatu

- AWB- poprawa jakosci obrazu przy niekorzystnym oswietleniu

- Kamera umieszczona jest w zewnetrznej obudowie wandaloodpornej

Cena

CZULOSC

PRZETWORNIK
ROZDZIELCZOSC
STOSUNEK SZUM/SYGNAL
MIGAWKA ELEKTRONICZNA
CHARAKTERYSTYKA GAMMA
AGC (AUTO WZMOCNIENIE)
ZASILANIE

POBOR PRADU

OBIEKTYW

WAGA

TEMPERATURA PRACY
KOMPRESJA JASNEGO TtA (BLC)

0,002Lux/F1,2

CCD 1/3” DSP Sony Super HAD
520 linii

50dB

1/50 - 1/100000 sek

0,45

Auto

12V DC

180mA

2,8-11mm/F1,4 Al DC

4009

-10 do 50 stopni C przy wilgotno$¢ 95%
Auto

Projekt i wykonanie wydruku: Logisoft
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