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FUJINON OBIEKTYW 2.8-8 MM DO KAMER MEGAPIXELOWYCH

Kategorie Obiektywy

Marka FUJINON

Produkt jest niedostępny

Parametry techniczne

- Ogniskowa (mm): 2,8~8mm

- Zakres przysłony: F1.2~T360 (ekwiwalent F360)

- Zoom: manualny

- Ustawianie ostrości: manualne

- Przysłona: automatyczna (DC)

- Kąty widzenia

-- 1/3'' wide: 100°00' x 73°45'

-- 1/3'' tele: 35°03'' x 26°18'

-- 1/4'' wide: 73°45' x 54°49'

-- 1/4'' tele: 26°18' x 19°44'

- Zakres ostrzenia: ∞ - 0,3m

- Mocowanie obiektywu: CS

- Szklany obiektyw bardzo dobrej jakości AUDIC

- Przetwornik CCTV: 1/3"

- Przeznaczony do kamer megapikselowych 3Mpx

- Precyzyjnie działająca mechanika

- Mocowanie typu CS

- Długość przewodu AI: 230mm

- Pobór prądu: 23mA (maks.)

- Waga: 50g

 Wersja produktu Cena

DANE TECHNICZNE

FORMAT 1/3"

OGNISKOWA 2,8 - 8 mm

PRZYSŁONA Automatyczna DC

APERTURA F1.2

MOCOWANIE CS

POZIOMY KĄT WIDZENIA 1/3'' wide: 100°00' x 73°45', 1/3'' tele: 35°03'' x 26°18', 1/4'' wide: 73°45' x 54°49', 1/4''

tele: 26°18' x 19°44'
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