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CAS SW-1 PLUS SR

Kategorie Wagi kontrolne proste
Wagi POLECANE

CAS

Wersja produktu

Produkt jest niedostepny

Cechy wyrézniajgce wage CAS SW-1 PLUS SR

- Dwuzakresowo$¢ - zakres wazenia do 1/2 kg z doktadnosciag do 0,5/1 g,

do 4/10 kg z doktadnoscig do 2/5 g lub do 15/30 kg z doktadnoscig do

5/10 g

- Dtugi czas pracy na bateriach alkalicznych — do 1000 godzin
- Mozliwos¢ pracy w temperaturach ujemnych — do —10° C — co pozwala

na wykorzystywanie jej w handlu obwoznym przez caty rok

- Niewielkie rozmiary

* - Dwa wyswietlacze LCD: od strony obstugi i klienta oraz metalowa

szalka

Cena

DANE TECHNICZNE

TYP WAGI
NAZWA

ZAKRES WAZENIA / DOKLADNOSC

ZASILANIE ZEWNETRZNE
ZASILANIE WEWNETRZNE
TEMPERATURA PRACY
KLAWIATURA
WYSWIETLACZ OBStUGI

URZADZENIA WSPOLPRACUJACE

GABARYTY

LICZBA PROGRAMOWANYCH
TOWAROW

WYMIARY SZALKI
FUNKCJA LICZENIA SZTUK
WAGA

LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ
OBSLUGI

Ptaska
CAS SW-1 PLUS SR

1/2kg/0,5/1 g, 410 kg /2/5 g, 15/30 kg /5/10 g

Zasilacz sieciowy DC 9V 300mA
Baterie (DC 9V - 6 baterii R20)
Od -10°C do +40°C
Membranowa, wodoszczelna
LCD - tylko masa 5 cyfr

Brak

260 x 287 x 137 mm

Brak

230 x 190 mm
Nie

3,14 kg

Brak

Projekt i wykonanie wydruku: Logisoft

http://www.logisoft.pl/

+48 737 449 514
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